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Nádrž v barvě RAL Separátor s nádrží 

RECYKLAČNÍ ZAŘÍZENÍ   
DIVIZE BETONU 

Prezentace 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technické parametry: 
 

INSTALACE RECYKLACE BETONU 
Charakteristika Jedn. R16 R25 

Maximální recyklační kapacita (běžný beton) m3/h 16 25 

Maximální rozměr kameniva mm 60 60 

Potřeba čisté vody m3/h 12/18 18/28 

Tlak čisté vody bar 2 2 

Příkon motoru separátoru kW 5,5 7,5 

Příkon čerpadla vody (pro mytí autodomíchavačů) kW 2,2 2,2 

Příkon čerpadla vody (do betonárny) kW 5,5 5,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zařízení na ryklaci betonu zajišťuje efektivní způsob recyklačního procesu. Naše recyklační zařízení R16 and R25 jsou 

kompaktní jednotky, které umožňují přesnou kontrolu vypouštění a účinnou separaci materiálů, čímž zajišťují zpětné získání materiálů 

pro další výrobu, jako jsou písek, štěrk, voda s cementem. 

 

 

 

 
Recyklační jednotka 

betonu je správnou 

volbou nejen pro lepší 

životní prostředí, ale 

také pro úsporu vašich 

peněz! 

 
 

 

Poznámka: Právo na technické úpravy je vyhrazeno. 
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